CALCULUL INDICATORILOR DE UTILIZARE A MATERIALULUI RULANT AFERENT TRAFICULUI DE MĂRFURI

Pe teritoriul unei regionale de cale ferată sunt amplasate 5 staţii principale în care se execută operaţii de formare – descompunere a trenurilor comerciale.

Informaţii cu privire la distanţele Si de formare şi staţiile Sj de descompunere a trenurilor, notate cu dij, precum şi cele cu privire la cantităţile de transportat anual (între staţiile i – j), notate cu Qij, sunt prezentate n tabelul următor: (cantităţile sunt exprimate în mii tone)

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	Q1j
	*
	389
	600
	235
	925

	
	d1j
	*
	150
	200
	300
	420

	S2
	Q2j
	400
	*
	320
	150
	200

	
	d2j
	150
	*
	210
	230
	130

	S3
	Q3j
	500
	415
	*
	500
	1200

	
	d3j
	200
	210
	*
	160
	240

	S4
	Q4j
	400
	220
	200
	*
	410

	
	d4j
	300
	230
	160
	*
	170

	S5
	Q5j
	280
	475
	900
	800
	*

	
	d5j
	420
	130
	240
	170
	*



În tabelul următor sunt cuprinse vitezele medii de circulaţie a trenurilor comerciale.( Vtij – în km/ore)

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	70
	70
	60
	80

	S2
	90
	*
	50
	75
	65

	S3
	80
	80
	*
	70
	70

	S4
	60
	75
	85
	*
	85

	S5
	70
	90
	70
	65
	*


Tabelul al 3-lea ne prezintă timpii medii de staţionare a trenurilor comerciale în staţiile de pe parcurs( tspij - în ore):

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	1
	1
	1
	2

	S2
	2,1
	*
	0,6
	2
	3,1

	S3
	1,5
	1,5
	*
	2,5
	2,5

	S4
	1
	0,8
	1
	*
	1

	S5
	1,2
	1,2
	2,2
	1,4
	*


În următorul tabel sunt prezentate duratele medii de imobilizare a vagoanelor în cadrul operaţiilor de încărcare – formare (în ore):

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	17
	15
	40
	25

	S2
	21
	*
	22
	13
	16

	S3
	18
	18
	*
	16
	16

	S4
	18
	24
	24
	*
	20

	S5
	12
	26
	16
	23
	*


Durata medie de imobilizare a vagoanelor la operaţiunile de descompunere – descărcare este redată în următorul tabel ( în ore):

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	10
	5
	8
	10

	S2
	5
	*
	7
	4
	6

	S3
	9
	9
	*
	10
	6

	S4
	8
	8
	11
	*
	9

	S5
	10
	13
	16
	8
	*


Al 6 – lea tabel cuprinde timpii medii de staţionare a locomotivelor la o reutilizare în staţiile în care îşi au depoul de domiciliu (tsdij - în ore):

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	3
	*
	3,5
	2,5

	S2
	*
	*
	2,8
	4
	3,4

	S3
	*
	*
	*
	*
	3,4

	S4
	*
	*
	*
	*
	3,6

	S5
	*
	*
	*
	*
	*


Tabelul următor cuprinde coeficienţii de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor (Kucîij):

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	S1
	*
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	S2
	0,71
	*
	0,71
	0,71
	0,71

	S3
	0,71
	0,71
	*
	0,71
	0,71

	S4
	0,71
	0,71
	0,71
	*
	0,71

	S5
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	*


Se mai cunosc următoarele date:

a) coeficientul serviciilor auxiliare al locomotivelor: 0,09;

b) coeficientul mediu de neuniformitate în timp a traficului: 1;

c) tara medie a unui vagon convenţional: 8 tone;

d) garnitura medie a unui tren este de 60 vagoane convenţionale;

e) capacitatea de încărcare a unui vagon convenţional este de 20 tone.

Să se calculeze indicatorii de utilizare a materialului rulant.

REZOLVARE:

I.INDICATORI CU PRIVIRE LA TRENURI

1. Numărul total anual de trenuri care circulă pe sensuri între fiecare pereche de staţii:

 EQ 
