experimental de frecare la alunecare
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Pastram ct. forta de apasare normala si aria suprafetei de contact dintre corpuri si modificam natura materialului pt. suprafata de contact. 

lemn-lemn  Ff=0,4 N

metal-melamina  Ff=0,3 N

lemn-cauciuc  Ff=0,35 N

cauciuc-melamina Ff=0,5 N  

Concluzie:

Forta de frecare la alunecare dintre 2 corpuri solide depinde de natura materialului si de gradul de prelucrare a suprafetelor. 

Schimbam aria

arie mica  Ff=0,5 N 

arie mare Ff=0,5N

Concluzie:

Forta de frecare la alunecare nu depinde de aria suprafetei de contact dintre corpuri.

Schimbam forta de apasare normala

Ff initiala= 0,5 N

Ff finala= 1,6 N

Forta de frecare la alunecare dintre 2 orpuri e proportionala cu forta de apasare normala; se noteaza cu miu= coeficient de frecare la alunecare.

Legile frecarii la alunecare

I  Ff nu depinde de aria suprafetei de contact

II  Ff= miu* N

III miu depinde de natura materialului si de gradul de prelucrare 

miu= Ff/N; <miu>SI= adimensional

Studiul Ff la alunecare cu ajutorul planului inclinat

 

                       l 

    h                                         

              baza pl. (b)

l = h + b

sin alfa = h/l

cos alfa = b/l

tg alfa = h/b

ctg alfa = b/h

                         Ff              N            

                                                    

                                                      

                                                     Gx           v=ct

Gx= G * sin fi

Gy = G * cos fi


                 N = GY = G cos 

R = 0 

                 Gx = Ff = G sin 

G sin    = miu * G * cos     => miu= tg alfa

                                                alfa = fi

miu = tg fi

Mod de lucru:

· se modifica < planului si determinam < pt. care corpul coboara liber cu vit. ct.;

· masuram h si baza b a planului;

· calculam tg fi = h/b = miu;

· folosim aceleasi materiale pe care le-am utilizat cand am masurat forta de frecare cu ajutorul dinamometrului pe plan orizontal;


din Ff = miu * N    => Ff = miu * G

                 N = G

miu = Ff/G

                                             N


                                   Ff                          F



                                                G 

Tabel de valori

	lemn-lemn
	Nr. det.
	h(cm)
	b(cm)
	tg fi= miu1
	Ff(N)
	G(N)
	miu1= Ff/G
	miu1 = miu2

	
	1
	15
	35
	3/7
	0,6 N
	1,4 N
	3/7
	A

	
	2
	15
	35
	3/7
	0,6 N
	1,4 N
	3/7
	A

	cauciuc - lemn
	1
	20
	35
	4/7
	0,8 N
	1,4 N
	4/7
	A

	
	2
	20
	35
	4/7
	0,8 N
	1,4 N
	4/7
	A


